
 nejvyšší odolnost proti stárnutí

 homogenní plasto-elastomerický asfalt ve spodní i vrchní vrstvě

 nadprůměrná odolnost proti vysokým teplotám

 pro vícevrstvé izolace

»Vrchní pás řady Premium«
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Modifikovaný asfaltový natavovací pás  s polyesterovou vložkou 

GEORG BÖRNER
Chemisches Werk für 
Dach- und Bautenschutz 
GmbH & Co. KG
www.georgboerner.de 

organizační složka,
Pražská 870, 294 21 Bělá po Bezdězem
Tel.: 00420 272 702 952
Mobil: 00420 602 219 694
www.boerner.cz, boerner@boerner.cz



WG 00A0 

C
ZD

 9
50

9_
C

Z 
12

18
/

12
18

 
Zm

ěn
y 

vy
hr

az
en

y

SK Bit 105® PV
Modifikovaný asfaltový natavovací pás  s polyesterovou vložkou 

Pro nejvyšší nároky
Vysoce kvalitní vrchní pásy naší série  
SK Bit 105® jsou používány jako špičkový 
výrobek pro hydroizolaci plochých 
střech a pojížděných ploch jako např. 
střešních parkovacích stání.

Plastomerové syntetické komponenty 
zaručují bezpečnou tepelnou stabilitu na 
šikmých plochách a stavebních částech.

Výhody na první pohled

 pružná a pevná vložka z polyesterového rouna 

 nadprůměrná tepelná stabilita

 nejvyšší odolnost proti stárnutí

 plasto-elastická homogení asfaltová hmota

 vynikající technické vlastnosti

 šetrný k životnímu prostředí použitím řepkového oleje

Elastomerové syntetické komponenty 
zabezpečují zároveň optimální flexibilitu 
materiálu při nízkých teplotách.

SK Bit 105® PV 
se dá použít  i 
na střechách
s velkým sklonem

Srovnání tepelné odolnosti

Technická data k dispozici v technických listech na www.boerner.cz

Vysoce hodnocený elastomerem modifikovaný pás


