Leistungserklarung
gemaf Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 T —
BORNER

Referenznummer/Artikel: 30371- (3)

1. | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps BIVITEXMS 36cm

Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des

Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4 siehe Produktetikett oder Rolle

Bitumenbahn fur die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und

3. | Verwendungszweck (e) Wasser

GEORG BORNER Chemisches Werk fiir Dach- und Bautenschutz

4. | Hersteller GmbH & Co0.KG; Heinrich-Borner-Strake 31; D-36251 Bad Hersfeld
System zur Bewertung und Uberpriifung der
5. | Leistungsbesténdigkeit des Bauproduktes gemaf 2+
Anhang V
. Nr.: 1724 GBP Gemeinschaft fur Qualitatsiiberwachung von
6. | Notifizierte Stelle Polymerbitumen und Bitumenbahnen e.V.; D-60329 Frankfurt/M.
7. | Bescheinigung der Konformitat der WPK 1724-CPR-041201
8. Wesentliche Merkmale Leistung Techn. Spezifikation
Brandverhalten Klasse E
Wasserdichtheit Methode B bestanden
Zug-Dehnungsverhalten:
Maximale Zugkraft langs (N/50 mm) > 1000
Maximale Zugkraft quer (N/50 mm) > 1000
Dehnung bei maximaler Zugkraft langs (%) 22
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%) =2
Widerstand gegen Durchwurzelung KLF
Widerstand gegen statische Belastung Methode A (kg) KLF
Widerstand gegen stolartige Belastung Methode A (mm) KLF
oder Widerstand gegen StoRartige Belastung Methode A und B(mm) KLF
Widerstand gegen Weiterrei3en langs (N) KLF EN 13969:2004
Widerstand gegen WeiterreilRen quer (N) KLF +A1:2006
Festigkeit der Figenaht:
Schaélfestigkeit langs (N/50 mm) KLF
Schélfestigkeit quer (N/50 mm) KLF
Scherfestigkeit langs (N/50 mm) KLF
Scherfestigkeit quer (N/50 mm) KLF
Kinstliches Alterungsverhalten KLF
Warmestandfestigkeit nach thermischer Alterung (°C) KLF
Kaltbiegeverhalten nach thermischer Alterung (°C) KLF
Kaltbiegeverhalten (°C) <0
Gefahrstoffe -9 Anfogfgug,% igg”éé

9 Produkt enthalt keinen Asbest und keinen Teer.
9  Da keine europaische Testmethode fiir das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der Leistung/den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der Leistungserklarung im
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ludek Smida, Geschéaftsfihrer Michael Bérner, Geschaftsfihrer

Bad Hersfeld, 20.05.2019
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