Leistungserklarung
gemaf Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 —
BORNER

Referenznummer/Artikel: 10289 — (7)

1. | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps BORFUGA BVE

Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des . .
2. Bauproduktes gema Artikel 11 Absatz 4 siehe Produktetikett oder Verpackung

Heil} verarbeitbare Fugenmasse fiir Fugen in StraRen, Flugplatzen,
3. | Verwendungszweck (€) Briickenflachen, Parkdecks, Typ N1
GEORG BORNER Chemisches Werk fiir Dach- und Bautenschutz

4. | Hersteller GmbH & C0.KG; Heinrich-Bérner-Strae 31; D-36251 Bad Hersfeld

System zur Bewertung und Uberpriifung der
5. | Leistungsbestéandigkeit des Bauproduktes geman 4

Anhang V
6. | Notifizierte Stelle nicht relevant
7. | Bescheinigung der Konformitat der WPK nicht relevant
8. Wesentliche Merkmale Leistung Techn.

Spezifikation

Haft- und Dehnvermdégen
-Gesamtdehnung nach 5 h, mm >5
-Pruftemperatur, °C -25
Lagerung
-in Wasser, 14 Tage lang bei Raumtemperatur >5mm/-25°C
-in Treibstoff N.A.
Dehnspannungen
-Maximalspannung, in N/mm? 1,00
-Spannung nach Versuchsende <0,15
Adhésionsbruch
-vollstandig abgeldste Fugenflanken, in mm? keine
-Spalttiefe, in mm keine
Kohé&sionsbruch
-Gesamtoberflache der Risse, in mm?2 keine
-Risstiefe, in mm keine
Haftvermdgen
-Dehnung, in mm 18
-Dehnung, in % 75
-Anzahl der Zyklen 3
-Pruftemperatur, in °C -20 EN 14188-1:
-Maximalspannung, in N/mm?2 <0,48 2004-12
Dehnvermdgen
-vollstandig abgeltste Fugenflanken, in mm?2 <50
-Spalttiefe, in mm <3
Haftvermdgen
-Rissbreite, in mmz2 <20
-Risstiefe, in mm <3
Verformungswiderstand
-Kugel-Penetration und elastisches Ruckstellvermdgen bei +25°C, 75-g-Kugel,
5s,in % >60
-Konus-Penetration bei + 25°C, 5 s, 150 g, in 0,1 mm 40 - 130
Warmebestandigkeit/Anderung der Konus-Penetration bei +70 °C/168 h 40 - 130
-Konus-Penetration, in 0,1 mm 40 - 130
-Kugel-Penetration und elastisches Riickstellvermégen, in % =60
-FlieRlange, anfanglich und nach Warmebeanspruchung bei +60 °C, 5 h,
75°-Winkel, in mm <2
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Dauerhaftigkeit des Haftvermdgens bei Angriff durch flissige Chemikalien
Bestandigkeit gegen Treibstofflagerung (Léslichkeit)

- +35 °C, 24 h/Massenanderung, % N.A.
-+50 °C, 24 h/Massenanderung, % N.A.
Dauerhaftigkeit von Haft- und Dehnvermdgen und Wasserundurchlassigkeit Kein

bei Kontakt mit Asphaltflachen
-Vertraglichkeit mit Asphalten bei +60 °C, 72 h

Adhasionsbruch,
keine Olexsudation

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der Leistung/den erkléarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ichael Borner, Geschaftsfiihrer

Bad Hersfeld, 8.07.2021
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