
GEORG BÖRNER
Chemisches Werk für 
Dach- und Bautenschutz 
GmbH & Co. KG
www.georgboerner.de 

Heinrich-Börner-Straße 31 
36251 Bad Hersfeld 
Tel.	+49 (0)6621 175-0 
Fax	+49 (0)6621 175-200 
info@georgboerner.de 

Chemnitzer Straße 20 
63452 Hanau 
Tel.	+49 (0)6181 96916-0 
Fax	+49 (0)6181 96916-310 
hanau@georgboerner.de 

Saganer Str. 37 
90475 Nürnberg 
Tel.	+49 (0)911 94469-0 
Fax	+49 (0)911 94469-440 
nuernberg@georgboerner.de

DACO®-thene
kaltselbstklebende Polymerbitumen-Dichtungsbahn

»Hochwertige Abdichtung mit HDPE-Trägerschicht«

 gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser

 zur Wand- und Fußbodenabdichtung

 zur Innenabdichtung von Feuchträumen

 rationelle Verarbeitung durch haftaktive Selbstklebeschicht
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Die Vorteile auf einen Blick 

 für die Bauwerksabdichtung nach  
 DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E und W4-E (MSB-nQ); 
 sowie DIN 18534 WO-I bis W2-I

 oberseitig Kunststoffträger

Mauerwerk 

Innen-Estrich 

Estrichdämmung 

Bodenplatte 

Unterbauplatte 

Fundament
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BIVITEX® MS Mauersperrbahn 

EriKa Estrichunterlagsbahn 

DACO®-thene Abdichtungsbahn 

TEK Trapezeckkeil 

Schutz- und Dränageschicht 

Perimeterdämmung
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Bauwerksabdichtung 
leicht gemacht
DACO®-thene ist eine kaltselbst- 
klebende Bitumen-Dichtungs- 
bahn für die einlagige Abdich- 
tung erdberührter Bauwerke  
und Bauteile auf z. B. Keller- 
außenwänden, Fußböden, Licht- 
schächten, Fundamenten, frei- 
tragenden Balkonen und ähn- 
lichen Bauteilen im Wohnungs- 
bau.

Weiterhin dichtet sie Feucht-
räume (Bad, Dusche) gegen 
Brauchwasser und Innenräume 
gegen Bodenfeuchtigkeit und  
nicht stauendes Sickerwasser  
zuverlässig ab. Die Verarbeitung  
dieser kaltselbstklebenden  
Bahn ist rationell und erfordert  
nach dem Voranstrich nur  
einen Arbeitsgang.
Die DACO®-thene-Bahnen sind  
flexibel und überbrücken klei- 
nere Risse im Untergrund.  
Die beklebten Gebäudeteile  
sind sofort wasser- und schlag- 
regendicht.

DACO®-thene
kaltselbstklebende Polymerbitumen-Dichtungsbahn

Von der Folie auf 
der Rückseite wird 
oben ein Streifen 
abgetrennt, die Bahn 
wird am oberen 
Rand fixiert. Dann 
wird der Rest der 
Folie nach unten 
abgezogen, die Bahn 
wird glatt gestrichen 
und aufgewalzt. 


