
 Zukunftsorientierte Projektarbeit: 
 Gemeinsam Werte schaffen  
 und erhalten

 15 Jahre Funktionssicherheit mit  
 Garantie und Versicherungsschutz

 Sicherheit auf höchstem Qualitäts- 
 niveau mit bewährt langlebigen  
 Systemaufbauten

»Zum Sicherheitsplus mit BÖRNER«

15 Jahre Herstellergarantie
garantiert langlebige Funktionssicherheit



Warmdach auf Stahlbeton

Oberlagen
•	SK Bit 105® PV 
•	SK Bit 105® GT 
•	ELMO-Star

Unterlagen
•	DACO-KSU-SI, 4 mm 
•	POLY-Elast Rapid DS

Wärmedämmung, verklebt mit PUK 3D
•	Polystyrol EPS min. 035 DAA
•	PUR/PIR 
•	Mineralwolle

Dampfsperren
•	MULTIPLEX Super AL
•	MULTIPLEX Classic AL

Dachsystem auf Stahlbeton
einschalig, nicht durchlüftet (Warmdach)



Warmdach auf Stahltrapezblech *1

Oberlagen
•	SK Bit 105® PV 
•	SK Bit 105® GT 
•	ELMO-Star

Unterlagen
•	DACO-KSU-SI, 4 mm 
•	POLY-Elast Rapid DS

Wärmedämmung, verklebt mit PUK 3D
•	Polystyrol EPS min. 035 DAA
•	PUR/PIR 
•	Mineralwolle

Dampfsperre
•	DACO-KSD-B
•	DACO-KSD-R
•	DACO-KSD

Dachsystem auf Stahltrapezblech
einschalig, nicht durchlüftet (Warmdach)

*1 ggf. sind die besonderen Anforderungen der Industriebaurichtlinie / DIN 18234 zu beachten.



Dachsystem auf Holzschalung
einschalig, (Kaltdach)

Kaltdach auf Holzschalung

Oberlagen
•	SK Bit 105® PV 
•	SK Bit 105® GT 
•	ELMO-Star

Unterlagen
•	DACO-KSU-SI, 4 mm 
•	SK Bit 105® + PUK Ausgleichbahn 
 (auf Trenn- und Schutzlage)



Dachsystem auf Holzschalung
einschalig, nicht durchlüftet (Warmdach)

Warmdach auf Holzschalung

Oberlagen
•	SK Bit 105® PV 
•	SK Bit 105® GT 
•	ELMO-Star

Unterlagen
•	DACO-KSU-SI, 4 mm 
•	POLY-Elast Rapid DS

Wärmedämmung, verklebt mit PUK 3D
•	Polystyrol EPS min. 035 DAA
•	PUR/PIR 
•	Mineralwolle

Dampfsperre
•	DACO-KSD-B



Rahmenbedingungen

Konstruktive Voraussetzungen, Qualifizierung, Baubegleitung, Abnahme,  
Inspektion und Wartung. Um die 15 Jahre geltende BÖRNER-Garantie auf  
die Dichtigkeit der Dachabdichtung wirksam werden zu lassen, müssen  
von den Partnern verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. 

Bereits in der Planungsphase stehen unsere 
Fachberater und/oder Anwendungstechniker 
in einem engen Kontakt mit dem Planer  
und Fachhandwerker, um mit ausgewählten  
Systemprodukten eine hochwertige Dach- 
abdichtung, mit allen objektspezifischen 
Details, realisieren zu können.

Im Rahmen dieser Beratung unterstützen wir 
den Planer und Fachhandwerker z. B. bei der 
Ausschreibung, Gefälledachkonstruktion, bau- 
physikalischen Berechnung und dem Nach- 
weis der Lagesicherung des Dachaufbaues. 
Hierbei ist für die Bemessung, Verarbeitung 
und Ausführung der Dachabdichtung grund- 
sätzlich die DIN 18531, mit der Anwendungs-
klasse K2, anzuwenden. Weiterhin gelten 
die „Technischen Regeln für die Planung und 
Ausführung von Abdichtungen mit Polymer- 
bitumen- und Bitumenbahnen“ und die 
produktbezogenen Herstellerangaben von 
BÖRNER als Grundlage vereinbart.

Der qualifizierte Fachhandwerker erhält  
durch BÖRNER eine objekt- und produktbe- 
zogene Baustelleneinweisung, die durch 
unsere Praxistrainer temporär begleitet 
wird. Je nach Objektgröße werden die 
Montagearbeiten der BÖRNER-Produkte ein- 
oder mehrmalig stichprobenartig durch den 
Fachberater oder die Anwendungstechnik in 
Augenschein genommen und entsprechend 
dokumentiert. Ebenso erfolgt nach der 
Fertigstellung der Abdichtungsarbeiten eine 
„begleitende Abnahme“/Schlussbegehung 
durch BÖRNER, gemeinsam mit dem Fach- 
planer und dem Fachhandwerker. Hierbei  
werden die getroffenen Feststellungen mit 
Protokoll und Fotodokumentation erfasst. 

Nach Abschluss der Arbeiten und erfolg- 
reicher Abnahme der Bauleistung durch den  
Planer und/oder Bauherrn erhält der Fach- 
handwerker die entsprechende Garantie-
Urkunde und die BÖRNER-Erklärung zur  
Sachmängelhaftung. 

Garantie-Urkunde
15 Jahre garantierte Sicherheit

Werkunternehmen

Objektanschrift

Größe der Dachfläche

Garantie-Zeitraum

Dachaufbau, Materialbezeichnung

Die Garantie bezieht sich auf Sachmängelhaftung Nr. 123456

Bad Hersfeld, den xx.yy.2020
GEORG BÖRNER
Chemisches Werk für Dach-
und Bautenschutz GmbH & Co. KG

Michael Börner   i. V. . Wolfgang Schmidt

und Bautenschutz Gmb & Co.uu dd aauutee scc ut GG bb && CCCoo.

Michael BörnerMMM cchhaaeel BBBöörnneer   

Dachdecker GmbH, 22220 Musterort

Die Georg BÖRNER GmbH & Co. KG, Heinrich-Börner-Str. 31, 36251 Bad Hersfeld 
übernimmt gegenüber u. g. Werkunternehmen nachfolgende Herstellergarantie. 

Mustermann GmbH, Heideweg 78, 22220 Musterstadt

xxxxx m2

xx.yy.2020 bis xx.yy.2035

Systemaufbau auf Stahlbeton

SchmidScchhmmmiddi V Wolfgangi VVV WWWoo ffggaanngg S



Das BÖRNER-Garantie-Dach basiert auf der 
Grundlage des gesetzlichen Haftungsrechts 
für Sachmängel. Eventuell entstehende 
Ansprüche und Leistungen wegen Sach- 
mängeln an den Börner-Produkten und 
daraus entstehender Folgeschäden (Sach- 
schäden) sind durch einen deutschen 
Sachversicherer gedeckt. 

Möglich ist ein Garantieabschluss für Dach- 
flächen ab 300 m². Den erhöhten Aufwand 
für die begleitende Beratung, Planung, 
Ausführung, Überwachung und Abnahme 

berechnen wir mit € 1,95/m² Dachfläche  
(zzgl. MwSt).

Der Fachhandwerker/Verarbeiter schließt 
darüber hinaus einen Inspektions- und 
Wartungsvertrag mit dem Bauherrn ab, der  
eine regelmäßige Kontrolle des Daches be- 
inhaltet. Die notwendigen Inspektionen 
werden mindestens einmal jährlich vorge-
nommen und deren Ergebnisse sind zu doku- 
mentieren.

Objekt-Bericht
nach Schlussbegehung

Objekt/Bauvorhaben

Architekt/Fachplaner

Fachhandwerker/Werkunternehmer

Objekt,  Musterstraße 5, 22220 Musterort 

Die fertiggestellte Dachabdichtung auf dem nachfolgend genannten 
Objekt/Bauvorhaben wurde im Rahmen der BÖRNER-Herstellergarantie begangen.

Mustermann GmbH, Heideweg 79, 22220 Musterstadt

Mustermann GmbH, Heideweg 78, 22220 Musterstadt

Soweit durch Inaugenscheinnahme möglich wurde festgestellt:

 Verarbeitungsmängel waren nicht erkennbar und insoweit wurden die Arbeiten 
 nach den Herstellerangaben von BÖRNER und den Regeln der Technik ausgeführt.

 Folgende Abweichungen von den Herstellerangaben bzw. den Regeln der Technik   
 waren erkennbar und erfordern entsprechende Nacharbeiten:

• 

• 

• 

Ort, Datum, Unterschriften GEORG BÖRNER GmbH & Co. KG Fachhandwerker/Werkunternehmer

Bad Hersfeld, xx.yy.2020



Ausgezeichnete Abdichtungssysteme. 
Seit Generationen.

www.georgboerner.de

> Flachdach

> Gründach

> Steildach

> Bautenschutz

> Straßenbau 

> Massen, Anstriche

> SERVICE-WELT

GEORG BÖRNER
Chemisches Werk für 
Dach- und Bautenschutz 
GmbH & Co. KG

Heinrich-Börner-Straße 31 
36251 Bad Hersfeld 
Tel. +49 (0)6621 175-0 
Fax +49 (0)6621 175-200 
info@georgboerner.de
www.georgboerner.de

Vertriebsniederlassung Süddeutschland
Saganer Straße 37 
90475 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 94469-0 
Fax +49 (0)911 94469-440 
nuernberg@georgboerner.de

W
U

B 
95

55
 4

91
9/

12
19

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.


