
 hochwertige Abdichtungsbahnen aus thermoplastischen Polyolefinen  
 mit elastomeren Eigenschaften

  dauerhaft beständiges Material, bitumenverträglich und frei von  
ausdiffundierenden Weichmachern

  vollständiges Systemzubehör mit Verbundblechen, Befestigungsschienen,  
Kleber und Reiniger
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»FPO-Abdichtungsbahnen & Zubehör für höchste Ansprüche«

BÖRNER TP FOL und LOGICROOF V-RP
hochpolymere Kunststoff-Dachbahnen

Innovative, durchdringungsfreie 
      Feldbefestigung mit SFS isoweld®



Trapezblech
Verlegung ohne Auflast

BÖRNER TP FOL
TPO

LOGICROOF V-RP
PVC-P

Entscheidungsgründe für hochpolymere Kunststoff-Dachbahnen von BÖRNER 

 Langzeitsicher UV-beständig

 Hervorragende Kälteflexibilität

 Geprüfte Widerstandsfähigkeit gegen Hagelschlag

 Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme

 Beste Schweißeigenschaften

  Mittig eingebettete Trägereinlagen

 Keine zeitaufwändige Nahtreinigung erforderlich

Die weichmacherfreie BÖRNER TP FOL (FR) eignet sich  
hervorragend für die durchdringungsfreie Feldbefesti- 
gung. Bei der Heißluftverschweißung der Nähte der  
hellgrauen Kunststoff-Dachbahn auf TPO Basis hat die  
BÖRNER TP FOL (FR) ein extrem breites Schweißfenster 
von 350 bis 620 °C, wobei eine zeitaufwändige 
Nahtvorreinigung nicht erforderlich ist.

Die LOGICROOF V auf Basis von PVC-P wird generell 
aus hochwertigsten Rohstoffen hergestellt. In die  
LOGICROOF V-RP ist als Trägerlage mittig ein Poly- 
estergewebe eingearbeitet.

Die Bahn wird in 1,60 m Breite und diversen Material-
stärken produziert. In der 1,5 mm Dicke ist sie zusätz-
lich in 2,10 m Breite erhältlich, was die Befestigung 
mittels Induktion noch verarbeitungsfreundlicher 
macht. Die Nähte der hellgrauen LOGICROOF V-RP  
lassen sich ebenfalls bestens ohne besondere  
Vorreinigung verschweißen.

BÖRNER TP FOL (FR) LOGICROOF V-RP

Produktübersicht BÖRNER TP FOL und LOGICROOF V

BÖRNER TP FOL (FR)
mittig eingebettete Glasvlieseinlage

LOGICROOF V-RP
mittig eingebettetes Polyestergewebe

Dicke (mm) 1,5/1,8/2,0 1,5/1,8/2,0

Breite (m) 1,50 1,60/2,10 *

Rollenlänge (m) 20/20/20 20/20/15

Farben hellgrau hellgrau

* Dicke: 1,5 mm



Vorteile der Feldbefestigung

 Befestigung unabhängig vom Dachbahnrand

 Nur eine Dachbahnbreite erforderlich

 Keine zusätzliche Befestigung der Wärmedämmung

 Keine Durchdringung der Dachbahn

 Geringe Überlappungen der Dachbahn

 Eindeckung unabhängig vom Befestigungsfortschritt

 Wenige Befestigungspunkte

 Beliebige Verlegerichtung der Dachbahn

 Ideal für aufgehende Bauteile (z. B. Attika)

Produktmuster LOGICROOF V-RP 15 (Sie können gerne weitere Produktmuster anfordern.)

Systemkomponenten zur Feldbefestigung
des isoweld®-Systems der Fa. SFS

isoweld® Lastverteiler:
 Beschichtung

 • Rosa = PVC > LOGICROOF V-RP
 • Grau = EPDM > BÖRNER TP FOL

 Außendurchmesser 80 mm
 Lochdurchmesser:  

 6,8 bzw. 15,2 mm

Befestiger 
 Auswählbar aus dem umfang- 

 reichen Flachdachsortiment,  
 passend zum jeweiligen Unter- 
 grund.

Magnete
 Funktionen: Anpressdruck und

 Kühlung nach Schweißvorgang
 Demontierbare Magnetstiele

Kunststoff-Tüllen 
 Temperaturbeständiges  

 Polyamid
 Kopfdurchmesser 20 mm

Zubehör

isoweld® 3000
Induktionsschweißgerät

 Innovatives, robustes Induktions- 
 schweißgerät

 Ergonomisches Arbeiten  
 in aufrechter Haltung

 Intuitive Menüführung
 Geringes Gewicht

isoweld® 3000m, 
Induktionsschweißgerät 
mit Handinduktor

 Besonders geeignet für  
 Arbeiten in beengten Berei- 
 chen und an aufstrebenden  
 Bauteilen

 Sicherheitsfunktionen wie  
 beim isoweld® 3000

Geräte

* Dicke: 1,5 mm
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Vertriebsniederlassung Süddeutschland
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90475 Nürnberg
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nuernberg@georgboerner.de

> Flachdach

> Gründach

> Steildach

> Bautenschutz

> Straßenbau 

> Massen, Anstriche

> SERVICE-WELT

SFS intec GmbH

Division Construction
In den Schwarzwiesen 2
DE-61440 Oberursel
Tel. +49 (0)6171 7002-0
Fax +49 (0)6171 7002-55

Verarbeitung

Befestigungspunkte auf  
der Wärmedämmung 
einmessen

Befestigungspunkte  
setzen

Dachbahn ausrollen,
Säume verschweissen, 
Befestigungspunkte auf  
der Dachbahn markieren

Induktionsgerät 
isoweld® 3000
einschalten und 
kalibrieren, 
Befestigungspunkte 
mit der Dachbahn 
verschweißen


